PV RATTINI

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL RATTINI S.A.

MODELO REHD

@

TABLA DE DIMENSIONES [mm]

Reductores de velocidad - Cajas de mando cuchillas

EJE ENTRADA EJE HUECO PESO
MoDELO [ A | @8 | ¢ [ o0 | E F G H I | J min|J max| KG.
2 93 | 30 | 8xe | 40 [ 220 |1oxe, 5] 90 | 230 | 313 [ 470 | 610 | w0
3 80 | 35 | sxt | 45 | 245 [12x4,5[ 110 | 250 | 355 | 470 | 610 | 58
5 125 | 40 | 12x5 [50-55] 252 [12x4,5]| 1460 | 335 | weo | 470 | 610 | 74
1,5 127 | 50 [12xs | ss | 275 [12xe5] 140 | 335 | w60 | 470 | 610 | 89
10 140 | 55 | 12x5 |60-70| 285 | 16x5 | 140 | 380 | 530 | 470 | 610 | 125
12 180 | 60 | 18x6 [80-90] 320 | 18x6 | 162 | 467 | 641 | 470 | 650 [ 210
TABLA DE POTENCIAS
RELACION 01:12 01:15 01:20 01:25
MODELO | RPM ENTRADA | HP HP HP HP
1500 6,88 5,5 412 33
2 1000 4,51 3,63 2,75 2,2
500 2,25 1,81 137 11
1500 9,5 8,7 7 5,6
3 1000 1,5 6,3 5 3,8
500 5 3,5 2,75 2
1500 15 12,5 10 1.5
5 1000 1 8 7
500 6 5 4
1500 18 15 12,5 10
75 1000 13,25 1 9,25 1,5
500 8 7 6 5 MODELO
1500 28 25 20 15 REHD
10 1000 20 17 13 10 CON BASE
500 13 10 7,5 5,5
1500 50 45 40 35
12 1000 41 37 33 30
500 32 30 27 25
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Reductores de velocidad - Cajas de mando cuchillas

PV RATTINI

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL RATTINI S.A.

MODELO REHS Y REHD

Reductor eje hueco pendular simple y doble tren de engranajes

Antes del montaje y puesta en marcha, verificar:

-Verificar nivel de aceife.
-La posicion recomendada de trabajo es segln la indicada en las figura 1y 2.

-De ser necesario un montaje rotado, éste deberd ser de manera tal que el eje de entrada no se encuentre
saturado de aceite. (figura 3)

-Evitar una tension excesiva de las correas, para evitar sobrecargas en los rodamientos tanto del reductor
como del motor.

-En el caso de reductores con freno,

antes de colocar las correas verifi- whvaa
car que el sentido de giro del motor
sea el admitido por el reductor, ya
que si el motor arranca en sentido
inverso , rompera inmediatamente el
freno del mismo.

-Verificar que el fensor trabaje a la
traccion segin el giro del reductor
(ver pagina 5 del catélogo)

-La valvula de alivio deberd estar
libre de obstrucciones, caso con-
trario, se producird presion dentro
del carter y se dafiaran los retenes.
-Verificar que las dimensiones del
eje donde sera montado el reductor,
se ajusten a las indicadas en el ca-

talogo.
-Al realizar el montaje, lubricar con
una pelicula de grasa el eje y los

conos de ajuste (clinch). Ademas,
una vez acoplado, sellar con silicona (o similar) el corte del clinch, para evitar el ingreso de humedad.

ESTOS REDUCTORES TIENEN UN PERIODO DE ASENTAMIENTO DE
SEIS MESES. EN ESTA ETAPA, SE RECOMIENDA
UN PRIMER CAMBIO DE ACEITE Y LUEGO CADA UN ANO.

ACEITE RECOMENDADO: SHELL OMALA 220 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEBE HACERSE CADA 7000 HORAS.

MODELO REHD
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Reductores de velocidad - Cajas de mando cuchillas

MODELO REHD - REHS
CARACTERISTICAS DE MONTAJE
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RESPETAR POSICION DE TENSOR DE ACUERDO A GIRD

CARACTERISTICAS GENERALES

Reductor eje hueco pendular que no requiere de manchones de acople, bastidores de soporte ni alineaciones.

PV RATTINI

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL RATTINI S.A.

Se provee con poleas para reductor y motor, tensor, chaveta y aceite definitivo.
La fijacion se realiza mediante clinch y chaveta, lo que elimina juegos radiales.
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Transmision entre motor y reductor a poleas, lo que otorga un fusible mecanico y permite modificar la velocidad.
Montaje simple y rapido.
Opcional: Freno anti-refroceso.
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