PV RATTINI

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL RATTINI S.A.

MODELO REHS

EJE HUETD CILINCRICD EJE HUECD COM ELINCH

TABLA DE DIMENSIONES [mm]

EJE ENTRADA | EJE HUECO CILINDRICO | EJE HUECO C/ CLINCH PESO
MODELO| A 2B C 2D E F 2D E F G H | Jmin | J max | KG.
35 160 8xLk 35 207 8xLk
205 90 35 BxL4 82 230 | 312 | 470 | 610 31

40-45-50 160 | 10x4,5 [ 40 207 10x4,5
305 106 | 40 |[12x4,5| 45-50-55| 184 | 12x4,5 | 40-45| 230 12x4,5 | 110 249 | 356 | 470 | 610 43
505 140 [ 45 |12x4,5| 50-55 210 | 12x4,5 | 50-55 | 258 12x4,5 [ 140 | 290 | 402 [ 470 | 610 60
105 150 50 [12x4,5 55 213 12x4,5 [ 135 | 330 | 460 [ 470 | 610 12

TABLA DE POTENCIAS

Reductores de velocidad - Cajas de mando cuchillas

MODELO RELACION [RPM ENTRADA |POTENCIA HP
1500 10
205 5,14:1 1000 7.5
500 6
1500 15
305 5,35:1 1000 10
500 7.5
1500 25
505 5,35:1 1000 20
500 15
1500 50

105 5,53:1 1000 40 MODELO REHS

500 30

Pagina 3

Direccion: Pte. Peron (o) 2231 (CP5800) Rio Cuarto (Cba)
Celular: 3585483356 - Tel. Fijo: 3584621480 - Mail: administracion@rattini.com.ar

La empresa se reserva el derecho de infroducir modificaciones sin previo aviso



